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SINGLE CHAMBER

VACUUM
MACHINE

DZ /2L

DZ-800/2L DZ-1100/2L

SINGLE CHAMBER VACUUM MACHINE DZ/2L dilengkapi dengan teknologi tinggi sehingga dapat menyelesai-

kan proses vakum, sealing, printing, cooling dan exhaust secara otomatis. Setelah proses vakum, produk dapat dihindar-
kan dari oksidasi, jamur, serangga, kelembaban sehingga dapat disimpan lebih lama. Mesin ini dilengkapi dengan dua

sealing bar. Satu panjang dan satu pendek. Dapat dinyalakan secara terpisah ,menurut kebutuhan.

MODEL VOLTAGE MOTOR SEALING NO. OF SEAL BAR SEALING SEALING
(V/Hz) POWER (W) POWER(W) FOREACHCHAMBER LENGTH(mm) WIDTH (mm)

DZ-800/2L AC220/50 1800 1000 2 570 680

ULTIMATE VACUUM VACUUM PUMP MATERIAL OF CHAMBER EXTERNAL NET
PRESSURE (KPa) RATE (m3/h) VACUUMCHAMBER DIMENSION (mm) DIMENSION (mm) WEIGHT (Kg)

1.0 20*2 Stainless Steel 606*806*190 886*720*1005 235
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