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VACUUM GAS

FLUSHING
MACHINE

DZQ - 800L

SINGLE CHAMBER VACUUM MACHINE DZ-/2E
Seri DZQ-800L multi-fungsi flushing gas vakum mesin ke-

masan tidak hanya dapat melakukan proses sealing, tetapl
juga vakum ekstraksi atau flushing gas inert setelah siklus
vakum. Mesin kemasan flushing gas vakum Multi-fungsional

memiliki desain chamberless dengan nozel gas ganda, seh-

ingga penerapannya tidak dibatasi oleh ukuran mesin

vakum chamber.DZQ-800L seri packaging flushing gas
vakum multi-fungsional cocok untuk paket yang memiliki
permintaan rendah pada tingkat vakum tetapi permintaan

yvang tinggi pada kemurnian inert gas.

| MODEL VOLTAGE MOTOR SEALING AIR COMPRESSOR DISTANT FROM SEALING
(V/Hz) POWER (W) POWER (W) POWER (W) CENTER TO FLOOR (mm)

DZQ-800L

AC 380V 900 600 1100 1250

SEALING SEALING FILM THICKNESS VACUUM PUMP EXTERNAL NET
LENGTH (mm) WIDTH (mm) (mm) RATE (m3/h) DIMENSION (mm) WEIGHT (Kg)

800 10 <18 20 800*900*1900 255
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